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Anschlussanleitung Filterschacht DN 315 H EItk e I" )

RegenwasserSysteme i

Heitker GmbH

Am Bahndamm 4

D - 49809 Lingen (Ems)

Internet: www.heitker-lingen.de

eMail: info@heitker-lingen.de

_ Tel. 0049 (0) 5 91/ 9 66 53-0
Anschlussvarinate 1 Fax 0049 (0) 5 91/ 9 66 53-11

Anschlussvarinate 2

1 x Zulauf DN 110

oberhalb des Filterkorbes
(oder Notiiberlauf bei
verstopftem Filterkorb bzw.
Entliiftung in Verbindung mit
Anschlussvariante 2)

-

1 x Ablauf DN 160
unterhalb des Filter-
korbes in die Rigole

2 x Zulauf DN 110 oberhalb des Filterkorbes
(oder Notiiberlauf bei verstopftem Filterkorb
bzw. Entliiftung in Verbindung mit

Anschlussvariante 1)

1 x Ablauf DN 110 unterhalb
des Filterkorbes in die Rigole

Nicht bendtigte Anschliisse mit
KG-Kappen verschlieRen!

Hinweis:

Bei mangelnder Wartung von Filteranlagen
und/oder Starkregenereignissen kann es zu
Riickstau kommen. Schaden, die dadurch
entstehen kénnen, sind planerisch und
baulich auszuschlieBen.

Wartungsintervall / Wartungsumfang:

Erstwartung nach Fertigstellung des Bauvorhabens. Danach
regelméBige Wartung und Kontrolle. Je nach Verschmutzungsgrad
der angeschlossenen Flachen: 3 bis 24 Monate Wartungsintervall.
Eine Kontrolle des Schachtes hat in kiirzerem Intervall (z. B. einmal
pro Monat) zu erfolgen. Zur Wartung wird der Filterkorb aus dem
Schacht entnommen und geleert. AnschlieBend wird der Filterkorb
von allen Verschmutzungen befreit. Dann wird der Schachtkorper
kontrolliert. Bei grober Verschmutzung der Schachtwandungen ist
zuerst der Absetzlaum mit einer geeigneten Pumpe abzusaugen.
Danach kann der Schacht mit Wasser gespiilt werden.

Der Absetztraum wird erneut abgesaugt.

AbschlieBend wird der Filterkorb wieder eingesetzt.




